
СВЕДЕНИЯ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ И МОЩНОСТИ БУКСИРОВ ДЛЯ 
ШВАРТОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СУДОВ В МОРСКОМ ПОРТУ АЗОВ 

 

Судно Минимальное количество 
буксиров и их 

минимальная мощность в 
киловаттах 

длина 
(метры) 

тип судна швартовка отшвартовка 

Номера причалов 

1. 2. 3. 4. 5. 

С одним винтом 2 x 220 2 x 220 Все 

С одним винтом и носовым 
подруливающим устройством

1 x 220 1 x 220 Все 

1 x 220 1 x 220 
Все, за исключением 
причалов 17, 22, 23, 24, 

31, 32; С двумя винтами 

2 x 220 2 x 220 17, 22, 23, 24, 31, 32 

Не 
требуется 

Не требуется 
Все, за исключением 
причалов 17, 22, 23, 24, 

31, 32; 

До 120 

С двумя винтами и носовым 
подруливающим устройством

1 x 220 1 x 220 17, 22, 23, 24, 31, 32 

С одним винтом 2 x 220 2 x 220 Все 

С одним винтом и носовым 
подруливающим устройством

1 x 220 1 x 220 Все 

С двумя винтами 2 x 220 2 x 220 Все 

120 и 
более 

С двумя винтами и носовым 
подруливающим устройством

1 x 220 1 x 220 Все 

 
 


